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Standard Waggonlampen 
Für Schienenfahrzeuge

Artikelnr. Bezeichnung Volt Watt Am-
pere

Sockel Kolben-
durchmesser

max. mm

Gesamt-
länge

max. mm

Licht-
schwer-

punkt

mm

Licht-
strom

lm

mittlere 
Lebens-

dauer
h

Einzel- 
lebensdauer  

h
(<2% Ausfall)

Brenn- 
stel-
lung

VPE

00842514 24V 36/36W BA21d4  S40x65 klar 24 36/36 BA21d-4 41 65 31 430 1.000

Artikelnr. Bezeichnung Volt Watt Am-
pere

Sockel Kolben-
durchmesser

D
max. mm

Gesamt-
länge

L
max. mm

Licht-
schwer-

punkt

mm

Licht-
strom

lm

mittlere 
Lebens-

dauer
h

Einzel- 
lebensdauer  

h
(<2% Ausfall)

Brenn- 
stel-
lung

VPE

00845289 24V 25W BA21d4 S40x60 mattiert 24 25 BA21d-4 41 63 250 500

00845318 24V 60W BA21d4 45x67 mattiert 24 60 BA21d-4 45 67 725 500

00842509 85V 40W  BA21d-4 mattiert 85 40 BA21d-4 41 63 416 500

00842504 30V 40W BA21d4 40x60 mattiert 30 40 BA21d-4 41 60 540 500

Artikelnr. Bezeichnung Volt Watt Am-
pere

Sockel Kolben-
durchmesser

max. mm

Gesamt-
länge

max. mm

Licht-
schwer-

punkt

mm

Licht-
strom

lm

mittlere 
Lebens-

dauer
h

Einzel- 
lebensdauer  

h
(<2% Ausfall)

Brenn- 
stel-
lung

VPE

00845300 24V 25W B22d/22 T.23x65 klar 24 25 B22d/22 24 68 243 800
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Besondere Merkmale, spezifische Vorteile und Einsatzgebiete siehe Seite 63




